
微波热风联合纸管干燥机
泰州胜达机电科技有限公司研制的【HKMW-150PD微波联合纸管干燥机】于2010年10月底试车成功！
该型干燥机是我公司工业微波专业人员通过走访化纤纸管干燥行业用户多年的实战经验，依据完整的理论参数计算为依托，借助CAD仿真模型为设计平台，采用微波电磁网络分析仪对微波谐振腔进行全方位的电磁场分布测试及模数计算，从而确定加热系统馈入的宽带尺寸，确保微波最高的加热效率和加热均匀性，得出详细设备设计方案，经过精细加工而成。经测试，各项技术指标达到或超过设计预期，受到用户的一致肯定。
泰州胜达科技研制的微波化纤纸管快速干燥机最突出的亮点是微波设备在工作过程中所产生的热量99%都被回收再利用，整台设备在运转过程中没有热量损失。微波谐振腔内电场和磁场的均衡分布致使湿冷纸管受热均衡，纸管在设计完美的多层输送带上平稳运行，整台设备微波输出电磁场密度按照化纤纸管干燥过程升温曲线设计。设备生产过程中被微波加热蒸发出来的湿热蒸汽，经过我公司独特设计的回收回流系统，回馈至微波加热谐振腔，确保设备运行所产生的能量完全被DTY纸管所吸收利用，相对于原有微波化纤纸管干燥机基础上提高能效35%以上。

泰州胜达科技设计制造的【HKMW-150PD微波联合纸管干燥机】相对于传统蒸汽烘房或电加热烘房而言，为工业纸管、化纤纸管、工艺纸管生产厂家提高烘干效率和烘干质量、节能降耗、改善工作环境、提高劳动生产率等，有着无可比拟的优势。

下面以化纤纸管为例计算该设备能耗表

HKMW-150PD微波联合化纤纸管干燥机
能效表
	项  目
	时间段
	电价（元/度）
	时  长
	总  和

	早上
	8∶00~12∶00
	1.04
	4
	4.16

	中午
	12∶00~17∶00
	0.64
	5
	3.20

	下午
	17∶00~21∶00
	1.04
	4
	4.16

	晚上
	21∶00~24∶00
	0.64
	3
	1.92

	深夜
	24∶00~8∶00
	0.34
	8
	2.72

	微波功率
	150KW

	输入功率
	180KW

	平均电费
	0.673元/KW·h

	产   量
	500只/h*24h=12000支

	单只费用
	0．024228元/只

	综    述
	【HKMW-150PD微波联合化纤纸管干燥机】适合于化纤纸管管径为Φ90~Φ160之间化纤纸管快速干燥工艺，模仿传统蒸汽烘房中纸管升温曲线过程中完美利用微波的特殊性能，对纸管进行整体加热。确保为厂家提高烘干效率、提高产品品质、提高企业反应能力、节约成本、降低能耗、改善工作环境、提高劳动生产率等，有着无可比拟的优势。
当然，该设备也适用于工业纸管、工艺纸管等等多种规格和用途途径的纸管。纸管在微波联合加热干燥过程中，水分的蒸发速率（干燥速度）与管径大小、纸管长度没有关系，只与纸管壁厚有一定的关系，但其局限性也非常的微小而几近忽略。
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